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DOPORUCUJEME

Pristroje firmy iFi patfi k tém ekonomicky realistictéjSim a pfitom
technicky a zvukové dokonalejSim. Spolecnost byla zaloZena v roce
2012, svych vice jak tficet produkti vyvinula v centrale v anglickém
Southportu a prevazné je vyrabiv Ciné.

Pfi listovani firemnim katalogem leckoho
zaujme skutecCnost, Ze fada D/A prevodniku
preferuje zaznamovy format DSD a vyrobce na
to upozoriuje i v jejich nazvech. Plati to také
pro testovanou novinku Neo iDSD - D/A pre-
vodnik kombinovany se sluchatkovym zesilo-
vacem. Vzhledem k vstuptim (koaxialni S/
PDIF, opticky Toslink a USB 3.0 B) je prevodnik
uréeny k pripojeni k digitalnim zdrojim, poci-
taclm a serverlim s USB vystupem. Logicky je
mozna i bezdratova komunikace prostrednic-
tvim Bluetooth 5.0. Neo iDSD konstruktéfi
umistili do elegantni hlinikové skfiné - pfistroj
Lhraje“ jak v horizontalni poloze, tak jej Ize
zasunout vertikalné do drzaku a v této konfi-
guraci mdZe navic poslouzit pro pohodiné
odlozeni sluchatek. Tuto variabilitu usnadnuje
i OLED displej, ktery se pretaci podle polohy
aparatu. Ovladacimi prvky jsou pouze dvé

tlacitka (zapnuti napajeni a sekvencni prepi-
nani vstup() a knoflik regulace hlasitosti. Slu-
chatkovy zesilova¢ ma nesymetricky vystup
na ¥4" zasuvce a symetricky vystup Pentaconn
4,4 mm. Vlastni pfevodnik ma na zadnim pa-
nelu jak analogovy nesymetricky vystup cinch,
tak symetricky vystup XLR a je napéjeny z ex-
terniho ,zasuvkového* zdroje. Kromé ovladani
z Celniho panelu Ize vyuZivat také prilozeny IR
dalkovy ovladag.

Roon i MQA

Digitalné analogovy prevodnik je osazen
Cipy Burr Brown True Native DSD, PCM 1793
a 16jadrovym procesorem XMOC a zarucuje
oddélené zpracovani PCM a DSD signald.
Nizky jitter zabezpecduji iFi femto hodiny GMT
a digitalni iFi GTO filter. Pfevodnik pInohodnot-
né zpracovava MQA zaznamy do vzorkovaciho
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kmitoCtu az 384 kHz a je Roon tested. VSech-
ny Gdaje o formatu zpracovavaného signalu
jsou pfehledné avizovany na displeji. Bluetoo-
thova komunikace probiha prostfednictvim
procesoru Qualcomm QCC5100 a podporu-
je protokoly aptX, aptX HD, aptX Adaptive,
aptX LL, Sony LDAC, HWA/LHDC, AAC a SBC
se vzorkovacimi kmitoCty do 48 kHz a LDAC
a LHDC az do vzorkovaciho kmito¢tu 96 kHz.
Pfevodnik nema Zadny processing ani ne-
umoznuje prepinani digitalnich filtrl a je na-
vrzeny jako ,PureWave*. Sluchatkovy zesilovac
zarucuje na symetrickém vystupu Pentaconn
vykon dokonce az 1000 mW na impedanci
32 ohm, dostatecny pro jakakoli nizkoimpe-
danéni sluchatka i s malou citlivosti.

iFi Neo iDSD zpracovava bez problém( PCM
signaly do vzorkovaciho kmito¢tu 768 kHz
a rozlieni 32 biti, DSD do 512 a DXDx2, pfi-
pojeny na USB vystup serveru Roon Nucleus
spolehlivé pfehrava vSechny mné dostupné
formaty zaznamu a bez problémd je moz-
né jej nastavit pro programy a sluzby Tidal,
Audirvana a Roon. Po pfipojeni odpovidajicimi
kabely pouze zvolite spravny vstup a od prvni-
ho momentu vSechno bezproblémové funguje,
kromé hlasitosti pro sluchatka vlastné neni co
nastavovat, snad jen maZete na displeji kon-
trolovat, jaky signal skutecné prevodnik zpra-
covava. Reprodukce vSech audio formatu
je bezproblémova, véetné hi-res i DSD a DXD.
Basy jsou pevné bez omezeni dynamiky, pas-
mo zakladnich kmitoCtu je Cisté, nezkreslené
a zarucuje exaktni lokalizaci a neménnou
prostorovost. Jemné, nenapadné vysky neza-
tézuje jakéhokoliv zkresleni. Reprodukce ma
stejny charakter na linkovych i sluchatkovych
vystupech. Miroslav Lab
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PARAMETRY

pripojky vstupy: koaxidlni, opticky,
USB 3.0 B, Bluetooth
vystupy sluchatka - symetricky 4,4mm

Pentaconn (1000 mW); linkové
- nesymetricky %", symetricky
XLR, nesymetricky cinch

odstup rusivych napéti  >112 dB

Cinitel harmon. zkresleni <0,0015 %

rozméry (S x v = h) 21,4 = 4,1 x 14,6 cm
hmotnost 970 ¢

webh exaudio.cz

dokonala reprodukce vSech standardnich
formatd; bezproblémové ovladani

& nic mé nenapada

Zvuk vybava  obsluha provedeni
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